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Poz. 37, Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
2 marca 1934 r. w sprawie wyjaśnienia 
§ 33 Przepisów Ruchu nr Ri - Sim 69 


DZIAŁ RUCHU KOLEJOWEGO. 
20. 


Zarządzenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 
14 października 1936 r. w sprawie kontroli bie- 
gu wagonów ładownych. 


Celem usprawnienia przewozu przesyłek 
całowagonowych i drobnicowych, Ministerstwo 
Komunikacji zarządza jako rozwinięcie § 40 
Przepisów o Gospodarce wag. tow. (Nr R2) co 
następuje: 

1) Stacje nadawcze P. K. P. i W. M. Gdań- 
ska, stacje przyjmujące przesyłki wagonowe od 
kolei zagranicznych lub od kolei prywatnych, 
oraz stacje, przeładowujące takie przesyłki 
z wagonów wąsko lub szeroko-torowych do wa- 
gonów normalnego toru powinny przy wysyła- 
niu wagonów z ładunkami według przeznacze- 
nia przykładać na odwrotnej czystej stronie 
piątej części (odpisu) listu przewozowego nowe- 
$o wzoru, w miejscu przeznaczonym dla stempli 
stacyj węzłowych, lub na odwrotnej czystej 
stronie ceduł przy przesyłkach wojskowych, 
przesyłkach na okaziciela, przy listach prze- 
wozowych dawnego wzoru oraz przy przesył- 
kach idących z zagranicy z przeznaczeniem do 
Polski, poczynając od góry, stempel kalenda- 
rzowy (datownik), w którym wskazać, oprócz 
daty, również godzinę wysłania wagonu i nr 
pociągu; minuty do 30 włącznie należy odrzu- 
cać, a minuty powyżej 30 zaokraglaé do całej 
następnej godziny. Jeżeli w datowniku nie ma 
wszystkich wyszczególnionych wyżej danych, 
to brakujące dane należy dopisywać odręcznie. 


2) Stacje formujące wagony zbiorowe: bez- 
pośrednie, odcinkowe, i przeładunkowe, jak 
również stacje, przyjmujące takie wagony od 
kolei zagranicznych i prywatnych lub przeła- 
dowujące je na tor normalny z toru wąskiego 
lub szerokiego, przykładają powyższe stemple 
(datowniki) nie na odpisach listów przewozo- 
wych lub cedułach każdej poszczególnej prze- 
syłki załadowanej do danego wagonu zbioro- 
wego, a w rubryce ,uwagi” lub na odwrotnej 
czystej stronie wykazu ładunkowego w zależ- 
ności od tego, gdzie będzie wolne miejsce. 


3) Takie same stemple przykładają na od- 
wrotnej czystej stronie odpisów listów przewo- 
zowych lub ceduł albo na wykazach ładunko- 
wych (o dacie i godzinie przybycia i odejścia 
wagonów oraz nr pociągu) stacje rozrządowe, 


Nr 5. 


Poz. 38. Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
22 czerwca 1934 r. w sprawie wyjaśnie- 
nia ust. (5) $ 38 Przepisów Ruchu nr R1. 

str. 69 
Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
28 czerwca 1934 r. w sprawie czynności 
zwrotniczego podczas wjazdu i wyjazdu 
pociągu A) "ZEE AG 10 


Poz. 39. 


węzłowe i zdawcze z jednej Dyrekcji na dru- 
ga, leżące na drodze biegu wagonu, które wy- 
znaczy w tym celu każda Dyrekcja we własnym 
okręgu. 


Jeżeli wagon zostanie zatrzymany powyżej 
terminów wskazanych dalej w punkcie 7, to 
należy przy stemplu o czasie odejścia wagonu 
wskazać w skrócie przyczynę przetrzyntania, 
np. „brak pociągu", „święto', „zestawienie 
poc. dalekobieżnych” itp. 

Stacje, na których wagon zostanie zatrzy- 
many z przyczyn technicznych lub handlowych, 
np. uszkodzenie wagonu, zagrzanie się osi, 
okradzenie itp., również stemplują odpis listu 
przewozowego lub cedułę albo wykaz w spo- 
sób powyższy ze wskazaniem krótko przyczy- 
ny zatrzymania. 

4) Na wagony z przesyłkami, nadanymi na 
stacjach PKP, lub Wolnego Miasta Gdańska 
z przeznaczeniem zagranicę za bezpośrednimi 
listami przewozowymi oraz na wagony z prze- 
syłkami, przechodzącymi przez Polskę tranzy- 
tem, stacje nadawcze lub przyjmujące przesył- 
ki tranzytowe od kolei zagranicznych, nie 
stemplują odpisów listów przewozowych lub 
ceduł, albo wykazów ładunkowych, lecz sporzą- 
dzają na każdy wagon ładowny wykaz przebie- 
$u wagonu seria R nr 37 (mały na krótkie od- 
ległości i duży na długie odległości), który 
przesyłają przy dowodach przewozowych do 
stacji granicznej polskiej, zdającej daną prze- 
syłkę czy wagon na sąsiednią kolej zagra- 
niczną. 

Na tym wykazie, zamiast na odpisach li- 
stów przewozowych lub na cedułach, stacje 
wskazane wyżej w p. 3 przykładają stemple 
o dacie i godzinie przybycia i odejścia wagonu 
oraz o nr pociągu. 

5) Nie należy stemplować w sposób wska- 
zany wyżej dowodów przewozowych na zwarte 
pociągi z węglem eksportowym do Gdyni 
i Gdańska, jak również nie należy sporządzać 
wykazów sert R nr 37 na zwarte pociągi z wę- 
glem wysyłanym z kopalń zagranicę drogą lą- 
dową i na zwarte pociągi w tranzycie uprzywi- 
lejowanym z Niemiec do Prus Wschodnich i od- 
wrotnie. 

6)W razie wyłączenia w drodze wagonu ze 
zwartego pociągu z weglem eksportowym do 
Gdyni i Gdańska lub zagranicę, stacja, na któ- 
rej wagon został wyłączony, powinna sporzą- 
dzić zgłoszenie nieprawidłowości, stosownie do 
postanowienia p. 3 $ 28 Przepisów nr H 2, a sta- 
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cje węzłowe, rozrządowe i zdawcze, przez któ- 
re następnie wagon będzie przechodził, powia- 
ny na odwrotnej czystej stronie zgłoszenia wy- 
ciskać datownikiem datę przejścia i wysłania 
tak, jak na odpisie listu przewozowego łub 
cedule. 


7) Stemplowanie odpisów listów przewo- 
zowych, ceduł, wykazów ładunkowych i wy- 
kazów serii R nr 37 powinno być uskutecznia- 
ne w biurze dyżurnego ruchu przez upowaznio- 
nego do tego pracownika, a gdzie takiego pra- 
cownika nie ma — przez dyżurnego ruchu. 


Stemple należy wyciskać wyraźnie i czy- 
telnie, przy czym stempel o dacie wysłania wa- 
$onu z danej stacji należy bezwarunkowo 
umieszczać pod lub obok stempla o przybyciu 
wagonu na tę stację w zależności od wolnego 
miejsca, Jeżeli wagon odchodzi ze stacji węzło- 
wej, rozrządowej lub zdawczej tego samego 
dnia, w którym przybył, to zamiast wyciskania 
nowego stempla odejścia, można w razie bra- 
ku miejsca, wpisywać odręcznie tuż pod stem- 
plem przybycia godzinę i nr pociągu odejścia 
wagonu z danej stacji. 

8) Jeżeli pociąg przechodzi przez stację 
rozrządową lub zdawczą w zwartym składzie 
i ma postój tylko dła potrzeb technicznych, nie 
przekraczający 3 godzin, to nie należy również 
stemplować odpisów listów przewozowych, ce- 
duł lub wykazów na wagony, wchodzące do 
składu tego pociągu. 


9) Na podstawie danych powyższych stem- 
pli na odpisach listów przewozowych, cedułach, 
wykazach ładunkowych lub wykazach serii 
R nr 37 o czasie przybycia i odejścia przesyłek, 
następujące stacje będą kontrolowały bieg wa- 
gonów ładownych: 


— 


stacje przeznaczenia przesyłek wagono- 
wych lub wagonów zbiorowych bezpo- 
średnich na P. K. P. oraz na obszarze 


W. M. Gdańska; 


stacje końcowe odcinka przeznaczenia 
wagonu zbiorowego odcinkowego; 


a 


= 


stacje sortownicze, które powinny prze- 
robić zbiorowy wagon przeładunkowy; 


(e) 
= 


d) stacje graniczne PKP., zdające wagony 
lub przesyłki wywozowe i tranzytowe 
na sąsiednią kolej zagraniczną; 

e) stacje zdawcze PKP., zdaiace wago- 
ny lub przesyłki na koleje prywatne; 


1) stacje przeładunkowe, które przełado- 
wują przesyłki z wagonów normalnoto- 


rowych do wagonów wąsko — lub sze- 
roko-torowych. 
10) Jeżeli stacje, wymienione wvżej w p. 9) 


stwierdzą, że przesyłka wagonowa lub wagon 
zbiorowy z 


7 zostały zatrzymane na jednej lub wię- 
cej stacjach, o których mowa w p. p. 1) i 3), po- 
wyżej 8 godzin na każdej, a przesyłki pośpiesz- 
ne, ulegające Predkiemu zepsuciu, z ubezpie- 
czonym terminem dostawy, żywy inwentarz, 
ptactwo i ryby żywe — powyżej 4 godzin, to 


sporządzają o tym doniesienie na druku serii 
R nr 38 ze wskazaniem przyczyn zatrzymania, 
jeżeli je można ustalić na podstawie stempli 
i adnotacyj na odpisach listów przewozowych, 
na cedułach lub wykazach. 

11) Jeżeli zatrzymanie na stacji wagonu 
z przesyłkami zwyczajnymi powyżej ośmiu go- 
dzin nastąpiło wskutek tego, że na danym od- 
cinku kursuje tylko jedna albo dwie pary po- 
ciągów towarowych lub mieszanych na dobę, 
lub że wagony zatrzymano dla zestawienia po- 
ciągu dalekobieznego, to zatrzymanie takie na- ` 
leży zapisywać do doniesień seria R nr 38 tylko 
wledy, jeżeli ono przekroczy 12 godzin. Tym 
nie mniej, przyczyny, które spowodowały po- 
wyższe zatrzymanie, powinny byé wskazywane 
przez stacje zatrzymania na odpisach listów 
przewozowych, na cedułach, wykazach serii 
R nr 37 lub wykazach ładunkowych. 

Dyrekcje zakomunikują sobie wzajemnie 
odcinki, na których zachodzą powyższe wa- 
runki. 

12) Nie należy sporządzać doniesień o prze- 
trzymaniu ładownych wagonów, spowodowa- 
nym wyłącznie świąteczną przerwą ruchu to- 
warowego, z wyjątkiem: 1) wagonów z przesył- 
wami, wyszczególnionymi w p. 3) od litery a) do 
litery g) włącznie rozporządzenia Ministra Ko- 
munikacji z 14/VI 1933 r. nr R. T. II.50/86, ogło- 
szonego w Dz. Urz. Min. Kom. nr 11 z 8/VIL 
1933 r., które muszą być przewożone i w świę- 
ta; 2) wagonów z innymi przesyłkami, jeżeli 
czas ich zatrzymania wskutek przerwy niedziel- 
nej przekracza na danej stacji 30 godzin, a w 
święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy 
o 6 godzin więcej, niż zarządzone w te święta 
ograniczenie ruchu towarowego. 

13) Doniesienia serii R nr 38 powinny być 
sporządzane w 1 egzemplarzu oddzielnie dla 
każdej DOKP., w której okregu znajdują się 
stacje przetrzymania wagonów, na jednym dru- 
ku o wszystkich wagonach, przybyłych na da- 
ną stację kontrolującą w ciągu ubiegłej dekady 
miesiąca. Następnego dnia po upływie dekady 
sprawozdawczej stacje kontrolne przedstawia- 
ją doniesienia do Działu Przewozów Towaro- 
wych własnej DOKP. Stacje graniczne nie spo- 
rządzają doniesień o przetrzymaniu wagonów 
z przesyłkami tranzytowymi i wywozowymi 
a zamiast tego przedstawiają do Działu Prze- 
wozów Towarowych odłączone od dowodów 
przewozowych wykazy serii R nr 37. Donie- 
sienia sporządzają pracownicy, wymienieni w 
p. 1) w ustępie pierwszym, a na stacjach wy- 
łącznie handlowych — ekspedycje towarowe. 
DOKP. mogą w zależności od warunków miej- 
scowych, poruczyć sporządzanie doniesień in- 
nym odpowiednim pracownikom. 

14) Dział Przewozów Towarowych na pod- 
stawie otrzymanych ze stacyj kontrolnych do- 
niesień serii R nr 38 lub wykazów serii R nr 37 
przeprowadza dochodzenia o przyczynach nie- 
usprawiedliwionych przetrzymań wagonów na 
stacjach własnego okręgu i przedsiębierze od- 
powiednie środki zaradcze, a doniesienia 
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e przetrzymaniu wagonów na stacjach innych 
okręgów przesyła po sprawdzeniu właściwym 
DOKP. 

15) Wszystkie DOKP. przedstawiają Min. 
Kom. (Wydział IV/3) sprawozdania kwartalne 


według załączonego wzoru nr 1 o rezultatach: 


kontroli, przeprowadzonej w sposób powyższy 
io wydanych zarządzeniach. Sprawozdania te 
należy przedstawiać najpóźniej ostatniego dnia 
miesiąca następującego po kwartale sprawo- 
zdawczym i zawarte w nich dane mają doty- 
` czyć tylko wagonów przetrzymanych w okręgu 
dyrekcji sprawozdawczej. Znaczniejsze prze- 
trzymania wagonów, wykazane w odpowiednich 
rubrykach sprawozdania cyfrowo, należy wy- 
jaśniać w rubryce „Uwagi i wyjaśnienia do po- 
przednich rubryk“, a przy braku w niej miej- 
sca — w oddzielnych pismach. 

Oprócz sprawozdań kwartalnych dyrekcje 
będą przedstawiały do Wydziału IV/3 Min. 
Kom. dekadowe sprawozdania według załą- 
czonych wzorow nr 2 i 3 o wszystkich przesył- 
kach kierowanych tranzytem przez Polskę 
z Czechosłowacji i Rumunii do portów polskich 
i w kierunku odwrotnym. Sprawozdania te na- 
leży przedstawiać nie później, niż 5 dnia po de- 
kadzie sprawozdawczej. 

16) Niezależnie od powyższej kontroli na 
podstawie dowodów przewozowych, należy 
prowadzić, jak dotąd, czynną kontrolę postoju 
na stacjach wagonów ładownych przez kontro- 
lerów Wydziału Ruchu i Wydziału Handlowo- 
Taryfowego, kierowników biur wagonowych, 
a gdzie takich kierowników nie ma — przez 
dyżurnych ruchu lub innych pracowników, wy- 
znaczonych przez zawiadowców stacyj. 
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Pracownicy ci powinni czuwać, ażeby wa- 
gony nadane na danej stacji, lub przechodzące 
ładowne nie były zatrzymywane powyżej ter- 
minów, wskazanych w p. 10, prowadzić książ- 
kę kontrolną, do której powinni zapisywać 
wszystkie zatrzymane na danej stacji ponad 
terminy, ustalone dla niej na przejście z pocią- 
gu na pociąg odpowiedniego kierunku, — inter- 
weniować u dyżurnego ruchu, a w razie po- 
trzeby u zawiadowcy stacji celem niezwłocz- 
nego wysłania według przeznaczenia przetrzy 
manych wagonów; odnotowywać na odpisach li- 
stów przewozowych albo na cedułach przewo- 
zowych lub na wykazach ładunkowych za po- 
mocą odpowiedniego stempla o przeprowadzo- 
nej przez siebie kontroli, oraz donosić dyżurne- 
mu ruchu lub zawiadowcy stacji o stwierdzone: 
przez siebie winie pracowników stacji przetrzy- 
manía wagonu, celem pociągnięcia ich do odpo: 
wiedzialności służbowej. 

Kontrolę dowodów przewozowych na wy- 
syłane ze stacyj lub przechodzące wagony oraz 
kontrolę wagonów, zapisanych do powyższej 
książki, należy przeprowadzać dwa razy dzien- 
nie — rano i wieczorem — możliwie w godz. 
8 i 20. 

Jednocześnie tracą moc obowiązującą za- 
rządzenia Min. Kom. w powyższej sprawie, 
nr R. T 1150:7 z dnia 16/1, 1933 r., nr R. T. 
1150777 où aap 1933 rn R. E 150/43 
z dnia 2/V, 1933 r., nr R, T. 11.50/324 z dnia 
2'L 1934 r. nr R. T. IL50/102 z dnia 23/HI. 
1934 r., nr R. T. 11.50/107 z dnia 29/III. 1934 r. 
i nr R. T. IL50/160 z dnia 14/VI. 1934 r. i nr R. 
T. VL173/54 z dnia 22.X1. 1934 r. 

Nr R.T.IL.50/75, 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministerstwa Komunikacji z dnia 14 października 1936 r. nr R. T. IL 50/73. 
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Nr 5 


21. 


Zarządzenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 
9 października 1936 r. w sprawie zawierania 
umów bocznicowych. 


Rozporządzenie Ministerstwa Komunika- 
cji z dnia 28 maja 1932 r. Nr R. T. IIL85/114 w 
sprawie zawierania umów bocznicowych odwo- 
łuje się, natomiast podaje się niżej przepisy, 
jakie dyrekcje powinny stosować przy zawie- 
raniu umów bocznicowych. 

1. Umowy należy sporządzać stosownie do 
rozporządzenia z dnia 22.1V. 1932 r. nr R. T. 
111.85/92 ogłoszonego w Dz. Urz. M. K. za nr 11 
z dnia 17/V. 1932 r. Jeżeli na istniejące boczni- 
ce dotychczas nie zostały zawarte umowy we- 
dług wzoru tego rozporządzenia, należy to zro- 
bić w możliwie przyśpieszonym tempie, o ile 
zaś są ku temu jakie przeszkody donieść Mi- 
nisterstwu. 

2. Poszczególne umowy bocznicowe dy- 
rekcje powinny sporządzać pismem maszyno- 
wym, włączając do niej ze wzoru umowy tylko 
te ustępy i odmiany, które mają zastosowanie 
w danej umowie. „Ogólne warunki utrzymania 
i eksploatacji prywatnych bocznic kolejowych” 
dołącza się do umów drukowane. 

3. Umowę bocznicową zawiera ta dyrek- 
cja, w której okręgu leży dana bocznica. Jeżeli 
ruch na bocznicy prowadzi inna dyrekcja, niż 
ta, która ma zawrzeć umowę, to powinno na- 
stąpić wzajemne porozumienie obu tych dy- 
rekcji co do warunków umowy. 

Jeśli dyrekcja ma zawierać umowę bocz- 
nicową w imieniu kolei prywatnej, będącej pod 
zarządem przedsiębiorstwa P. K. P. to należy, 
o ile zachodzi potrzeba umowę taką uzgodnić 
z Towarzystwem danej prywatnej kolei i w 
umowie powołać się na to uzgodnienie. 

4, W przypadkach gdy: 

a) mają być dopuszczone dodatkowe wa- 
runki lub odstępstwa od warunków 
ogólnych i 

b) posiadacz bocznicy na skutek specjal- 
nych warunków obsługiwania bocznicy 
(§ 5 umowy) oraz na skutek szczegól- 
nych zobowiązań ($ 12 umowy) obowią- 
zany będzie uiszczać dodatkowe opłaty 
należy uprzednio uzyskać pozwolenie 
Ministerstwa Komunikacji. Do uzyska- 
nia tego dostatecznym jest przedstawić 
tylko treść dodatkowych warunków 
oraz odstępstw, umieszczoną w 88 5 1 12 
umowy, z wyszczególnieniem wysoko- 
ści dodatkowych opłat i sposobu ich 
uiszczania. 

5. Projekty umów na bocznice, odgałęzia- 
jące się od stacyj granicznych lub od szlaków 
położonych pomiędzy stacją graniczną a grani- 
cą Państwa. dyrekcje powinny przesyłać do 
aprobaty Ministerstwu w dwóch egzempla- 
rzach, z których jeden zwraca się dyrekcji, 
drugi zaś pozostaje w Ministerstwie. 

6. Umowy bocznicowe należy sporządzać 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 
trwałym papierze. Jeden egzemplarz pozostaje 


w Dyrekcji, drugi zaś wydaje się posiadaczowi 
bocznicy za potwierdzeniem odbioru. 

Do obydwu egzemplarzy tych umów po- 
winny być dołączone „Ogólne warunki” oraz 
plany sytuacyjne bocznicy, sporządzone na kal- 
ce płócienej. Na planie tym, który sporządza 
Wydział Drogowy należy oznaczyć: granice 
śruntów kolejowych, granice gruntów niekole- 
jowych, zajętych na bocznicę ze wskazaniem 
właścicieli tych gruntów, kilometr osi stacji 
obsługującej, numer toru stacyjnego, od które- 
go odgałęzia się bocznica, oraz numery torów 
bocznicowych, numery zwrotnic na pomienio- 
nych torach, tory zdawcze i odbiorcze na bocz- 
nicy, punkt do którego będą podsiawiane wa- 
śony, punkt poza który posiadaczowi nie wol- 
no przetaczać wagonów, urządzenia zabezpie- 
czające ruch (zamki zwrotnicowe, wykolejnice, 
sygnały itp.) i inne urządzenia i budowie (obrot- 
nice, rampy, urządzenia do ładowania, parka- 
ny itd.). Na planie również powinna być wska- 
zana największa ilość wagonów, którą można 
pomieścić na bocznicy i odległość od zwrotnicy 
odgałęziającej do punktów zdawczych i odbior- 
czych. 

Poza tym na planie należy wyszczególnić: 

a) ogólną długość torów bocznicy (do $ 1 
umowy). 

b) długość części bocznicy położonej poza 
śruntem kolejowym (do p. 2 $ 9 umowy). 
długość bocznicy na terenie kolejowym 
po potrąceniu długości rozjazdów (do 
p. 3 
ilość i numerację rozjazdów, należących 
do kolei. 
powierzchnię grunlu kolejowego, zaję- 
tego na bocznicę (do $ 2 i p. 1 $9 
umowy). 

f) powierzchnię gruntu kolejowego, zaję- 
tego na budowle i urządzenia (do $ 2 
umowy). 

$) kilometry osi stacyj obsługujących dla 
bocznic na szlaku. 

Plan winien być wykonany w odpowiedniej 
skali (w zależności od długości bocznicy) i zło- 
żony w formacie arkusza papieru. W prawym 
dolnym rogu należy zrobić nadpisy: 


— >» 


c 


d 


— 


e 


— 


Dyrekcja Okręgowa Posiadacz bocznicy 


Kolei Państwowych 


W. 


dn. 


Napisy te należy tak umieszczać, by pod 
nimi było dostateczne miejsce na podpis dyrek- 
tora kolei i pieczęć, oraz na pieczątkę firmową 
i na podpisy pełnomocników firmy. Poza podpi- 
sami dyrektora kolei i posiadacza bocznicy żad- 
nych podpisów umieszczać nie należy, 

Do planu nałeży dołączyć odpis rewersu na 
wynajęte materiały żelazne nawierzchni oraz 
wykaz danych niezbędnych do zawarcia umo- 
wy ($$ 8 i 9 umowy) mianowicie: 

a) odległ«ść służącą za podstawę do obli- 
czania opłat za podstawianie i zabiera- 
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nie wagonów (do odmian A i B 8 8 
umowy). 

b) ilość rozjazdów ze wskazaniem rodzaju 
ich podrozjezdnic, utrzymywanych przez 
kolej na koszt posiadacza bocznicy (do 
p. 489). 

c) ilość rozjazdów jak wyżej, smarowanych 
przez kolej na koszt posiadacza bocz- 
nicy (do p. 5 $ 9). 

d) ilość latarń zwrotnicowych i syśnało- 
wych, oświetlanych przez kolej na koszt 
posiadacza bocznicy (do p. 6 $ 9). 

e) ilość odgałęzień, obsługiwanych przez 
kolej na koszt posiadacza bocznicy (do 
p. 7 $ 9). 

f) kategoria urządzeń  zabezpieczajacych 
ruch (do p. 8 $ 9 umowy). 

$) koszt budowy, jeżeli bocznica stanowi 
własność kolei (do p. 10 $ 9). 

Odpis rewersu oraz wykaz danych należy 

przechowywać w aktach danej bocznicy. 

7. Podpisy posiadacza bocznicy na umo- 
wie bocznicowej, na ogólnych warunkach i na 
szkicowym planie sytuacyjnym, o ile nie jest on 
osobiście zrany organom dyrekcji, powinny 
być poświadczone sądownie lub notarialnie. Co 
do podpisywania umow bocznicowych i zaiącz- 
ników do nich przez osoby prawne miarodajne 
są odnośne przepisy ustawowe i statutowe. 
Od przedsiębiorstw i monopoli państwowych 
wyciągów z rejestru handlowego, poświadczo- 
nego przez Sąd Okręgowy żądać nie należy; 
umowy bocznicowe z tymi przedsiębiorstwami 
i urzędami powinny być podpisane przez upo- 
ważnionego przedstawiciela odnośnej instytucji 
i zaopatrzone pieczęcią urzędową tejże. 

Podpisanie umowy bocznicowej i załączni- 
ków dc niej przez dyrekcję następuje przez 
podpis Dyrektora Kolei Państwowych lub przez 
podpis jego zastępcy i przez przyłożenie pieczę- 
ci z godłem Państwa. 

8. Z przedsiębiorstwami państwowymi i z 
władzami państwowymi, z wyjątkiem władz 
wojskowych, należy zawierać umowy bocznico- 
we na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, że 
$ 11 umowy bocznicowej i $ 24 ogólnych warun- 
ków nie mają zastosowania oraz że spory, które 
w myśl $ 25 ogólnych warunków rozstrzyga sąd, 
będą rozstrzygane w drodze administracyjnej. 

9. Zasadniczo bocznice mogą być urucho- 
mione po zawarciu umowy z jej posiadaczem. 
W przypadkach jednak, gdy posiadaczowi bocz- 
nicy zależy na szybszym uruchomieniu boczni- 
cy, z uwagi że leży to również w interesach ko- 
lei, podstawienie wagonów na bocznicę może 
być dopuszczone i przed zawarciem umowy 
bocznicowej z warunkiem podpisania przez po- 
siadacza bocznicy oświadczenia według ustalo- 
nego wzoru (załącznik nr 1). 

o podpisaniu przez posiadacza bocznicy 
oświadczenia, oplaconego odpowiednim stem- 
blem i wpłaceniu do kasy kolejowej zaliczki 
bocznica może być uruchomiona. Zaliczka po- 
winna się równać kaucji wraz z kwartalną ratą 
opłat przewidzianych w $ 9 umowy, obliczo- 


nych prowizorycznie z pewną nadwyżką. Pod- 
pisane oświadczenie należy dołączyć do akt, zaś 
przy zawieraniu umowy w § 5 należy nadmie- 
nić: „wobec tego że bocznica była uruchomio- 
masod dniat.-.0 JOSE. wszystkie opłaty, wy- 
mienione w $ 9 umowy oraz wszystkie należno- 
ści przewidziane Ogólnymi warunkami będą li- 
czone od tej daty, zaś czynsz za najem gruntu 
ed) Abee, Se o e i nawierzchni od dnia. .... = 

Po upływie przewidzianego dwu-miesięcz- 
nego terminu, o ile umowa nie będzie zawarta, 
należy wstrzymać podstawianie wagonów. 

10. Odpis każdej umowy bocznicowej na- 
leży przesłać do Wydziału Drogowego i Biur 
Finansowego i Kontroli Dochodów oraz do Od- 
działów Ruchowo-Handlowego i Drogowego 
(względnie do Zarządu odpowiedniej kolei wą- 
skotorowej), jak również do stacyj obsługują- 
cych bocznicę; jeżeli umowa dotyczy bocznicy 
wąskotorowej i jest sporządzona przez Wy- 
dział Kolei Wąskotorowych do Biur Finansowe- 
go i Kontroli Dochodów, do zarządu odpowied- 
niej kolei i do stacyj obsługujących bocznicę. 

11. Dyrekcje mają obowiązek prowadzić 
bieżąco rejestr bocznic prywatnych i odnośnych 
umów według ustalonego wzoru. Rejestr pro: 
wadzi się oddzielnie dla bocznic normainotoro- 
wych i oddzielnie dla bocznic wąskotorowych. 
Rejestry bocznic powinny być sporządzane we- 
dług alfabetycznego spisu stacyj. 

Bocznic przeznaczonych dla potrzeb woj- 
ska w rejestrze się nie umieszcza. 

dpisy rejestru, zamknięte według stanu 
z dnia 31 grudnia należy przesyłać do Minister- 
stwa Komunikacji (Departameni IV). 

12. Za wagony, które przychodzą dla bocz- 
nicy na wspólną stację ją obsługującą liniami 
krajowych kolei prywatnych, nie będących pod 
zarządem przedsiębiorstwa P. K. P. lub z niej 
odchodzą tymi liniami, opłaty bocznicowe za 
podstawianie i zabieranie wagonów należy obli- 
czać według postanowień § 18 ogólnych wa- 
runków (komunikacja loco). 

13. Opłaty bocznicowe za podstawianie 
i zabieranie takich wagonów, które przychodzą 
na stację obsługującą bocznicę lub z niej odcho- 
dzą liniami kolei zagranicznych, należy ustalić 
dla każdego poszczególnego przypadku osobno, 
mając na uwadze stosunki i warunki odnośnej 
stacji granicznej. Wysokość tych opłat podlega 
zatwierdzeniu przez Ministerstwo Komuni- 
kacji. 

14. Opłata za grupowanie wagonów (p. 8 
$ 16 Og. war.) i opłata za pracę parowozu 
(p. p. 10, 11 i 12 $ 16 Og. war.) wynosi 5 zł 65 gr 
za każde, chociażby rozpoczęte 15 minut pra- 
cy parowozu normalnotorowego i 4 zł — wąsko- 
torowego. 

15. Kaucję, przewidzianą $ 11 umowy 
bocznicowej i $ 24 Ogólnych warunków, należy 
ustalić w zaokrąglonej sumie, która w zasadzie 
powinna odpowiadać 774 kwoty, którą posiadacz 
bocznicy przypuszczalnie będzie opłacał kolei 
rocznie z tytułu zobowiązań swoich. wynikają- 
cych z umowy bocznicowej. 
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16. Przewidziane w $ 27 Ogólnych warun- 
ków koszta sporządzenia umowy bocznicowej 
wynoszą ryczałtowo 15 zł, umowy dodatko- 
JA al 10 zł, koszta sporządzenia planów — 

5 zl. 

17. W okręgu Dyrekcji Katowickiej do 
czasu wygaśnięcia przepisów prawa niemiec- 
kiego, nie należy pobierać od posiadaczy bocz- 
nic przewidzianej $ 3 Ogólnych warunków 
opłaty za nadzór nad stanem technicznym bocz- 
nicy i w związku z tym przy zawieraniu umów 
bocznicowych w tym okręgu należy w umowach 
zamieszczać odpowiednie omówienie. 

18, Ponieważ rozwój bocznic leży w istot- 
nym interesie przedsiębiorstwa P. K. P., przeto 
Dyrekcje mają obowiązek starać się, aby przez 
życzliwe traktowanie interesantów oraz możli- 
wie szybkie zawieranie umów bocznicowych 
rozwój ten najskuteczniej popierać. 

Nr R. T. X. 260/45. 


Załącznik Nr 1. do nr R. T. X. 260 45, 


OŚWIADCZENIE. 


le ią D m K K 
Niniejszym oświadcza , Ze w razie uru- 


my 
chomienia bocznicy kolejowej P7 ZZ). 
na szlaku 


prowadzącej (do) 


do czasu zawarcia formalnej umowy bocznicowej, 
nie dłużej jednak jak na przeciag dwóch mie- 


sięcy uzna - AZ za obowiązujące dla siebie 
jemy 

„Ogólne warunki utrzymania i eksploatacji pry- 

watnych bocznic kolejowych” ogłoszone w Dzien- 

niku Urzędowym Ministerstwa Komunikacji z dn. 


17 maja 1932 roku nr 11. Niniejszym uzna - R ; 


jemy 
że Dyrekcja Kolei Państwowych w 
ma prawo w każdym czasie według swego uzna- 
nia wstrzymać ruch na bocznicy, oraz oświad- 


cza —— , że żadnych pretensji z tego tytułu do 
my 
kolei rościć nie — DIE. =, Na poczet kaucji 
będziemy 


przewidzianej przy zawieraniu umowy boczni- 
cowej oraz opłat należnych kolei za świadcze- 


nia bocznicowe obowiązu się wpłacić do 


jemy 
Kasy kol. kwotę, która będzie nam przez Dy- 
rekcję wskazana. Zaliczka ta będzie uwzgled- 
niona przy zawieraniu umowy  bocznicowej. 
Opłaty przy podstawianiu i zabieraniu wago- 
nów, przewidziane w $ 16 „Ogólnych warun- 
zak” ę 5 ,  odległość.................. km, 
ków" be ——— uiszczać za = 


dziemy czas pracy parowozu. 


(miejscowość) 


22. 


Zarządzenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 
12 listopada 1934 r. w sprawie uzupełnienia 
Instrukcji nr R 25. 


W związku z dokonanym uzupełnieniem 
$ 70 Przepisów ruchu na kolejach znaczenia 
ogólneso nr R 1 (rozporządzenie Ministra Ko- 
munikacji nr R. O. II. 50/60 z dn. 27.II1. 1934 r.), 
należy wprowadzić w Instrukcji dla drużyn kon- 
duktorskich (nr R. 25) następujące uzupełnienia 

Na str. 102 dodać w $ 37 dwa nowe ustępy: 

„(6) Końcowy konduktor zatrzymanego po- 
ciągu powinien natychmiast zająć takie stano- 
wisko, żeby mógł obserwować szlak wstecz po- 
ciągu i gdyby się z tego kierunku zbliżał inny 
pociąg, to konduktor ten obowiązany jest biec 
naprzeciw i dawać sygnał „Stój“. Za niewyko- 
nanie tego zakezpieczenia pociągu ponosi od- 
powiedzialneść niezależnie od końcowego kon- 
duktora również i kierownik pociągu”, 

„(7) Jeżeli pociąg został zatrzymany na 
szlaku, nie przed semaforem, ustawionym na 
„Słój”, lecz z innego jakiegokolwiek powodu 
i nie został jeszcze osłonięty sygnałami, to na 
linii jednotorowej pierwszy i końcowy konduk- 
torzy, a na linii dwutorowej końcowy konduk- 
tor, obowiązani są pilnie obserwować szlak 
i gdyby zbliżał się jaki inny pociąg, obowiązani 
są biec naprzeciw i dawać sygnał „Stój“. Kie- 
rownik pociągu ponosi odpowiedzialność za 
niewykonanie tego zabezpieczenia pociągu na- 


równi z wymienionymi konduktorami”. 
Nr R. O. IL 50/115. 


23. 


Zarządzenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 

10 maja 1930 r. w sprawie przedkładania wyka- 

zów miesięcznych o ilości żądanych i łaktycznie 
załadowanych wagonów specjalnych. 


Do 
wszystkich Dyrekcji Okręgowych 
Kolei Państwowych. 

W powołaniu się na zarządzenie ogłoszone 
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komu- 
nikacji nr 10 z dnia 17 kwietnia 1930 r. pozy- 
cja 80, ogłasza się jako załącznik wzór wykazu 
ilości żądanych i faktycznie załadowanych wa- 
gonów specjalnych. 

Wykaz ten, według zawartych w nim ru- 

bryk, powinien zawierać ilości zamówionych 
w danym miesięcu wagonów specjalnych po- 
szczególnych serii i ilości faktycznie załadowa- 
nych, względnie w razie braku specjalnych wa: 
gonów ilości zastępczo dostarczonych i załado- 
wanych wagonów zwykłych towarowych. W ra- 
zie braku zamówień na wagony specjalne po- 
szczególnych serji należy wolne rubryki w wy- 
kazie wypełniać kreską poziomą. 
Poleca się wykazy te, ściśle wedlug wzoru wy- 
pełniać dokładnymi danymi i przedstawiać do 
Ministerstwa Komunikacji za każdy ubiegły 
miesiąc w terminie do dnia 10-go każdego na- 
stępnego miesiąca. 

Nr 1V/4/3883/30, 
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Nr 5. 


Załącznik do zarządzenia Ministerstwa Komu- Ministerstwo Komunikacji 
nikacji z dnia 10 maja 1930 r. nr IV/4/3883/30, d 3 S 2 
Departament Ruchu kolejowego, Wydział 
Towarowy w Warszawie. 
WY KAZ 


ilości żądanych (zapotrzebowanych) i faktycznie załadowanych wagonów specjalnych w miesiacu................. NZ A 1 (DBS 
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UWAGA: Jeżeli nie pokryto zapotrzebowania w całości t. j. jeżeli suma liczb w rubrykach 


3 i 4 jest mniejszą od liczby w rubryce 2, należy to wyjaśnić w rubryce „uwagi”, 
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Nr 5. 


24. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 4 mar- 

ca 1930 r. w sprawie przestrzegania postano- 

wień rozporządzenia Ministrów Kolei i Przemy- 

słu i Handlu z 19 listopada 1925 r. ogłoszonego 
w Dz, U. R. P. nr 121 z 1925 r. poz. 870. 


Wobec powtarzających się w ostatnim cza- 
sie powikłań w komunikacji pocztowej, wynika- 
jących częściowo z winy pracowników kolejo- 
wych należy przypomnieć właściwemu persone- 
lowi niżej przytoczone postanowienia $ 5 roz- 
porządzenia Ministrów Kolei i Przemysłu i Han- 
dlu z 19 listopada 1925 r, (Dz. U. R. P. nr 121 
z 1925 r. poz. 870) i polecić ścisłe przestrzeganie 
tych postanowień: 

B 5. Obciążenie wagonu pocztowego win- 
no być możliwie równomierne i nie przekraczać 
dopuszczonej nośności. Powołane organy kolejo- 
we są uprawnione w razie spostrzeżenia nad- 
miernego lub niewłaściwego obciążenia wa- 
gonu żądać, aby usunięto nadmiar ładunku lub 
wadliwość w iego rozłożeniu, Personel wagonu 
pocztowego, niezależnie od obowiązku perso- 
nelu kolejowego, winien o spostrzeżonym w cza- 
sie drogi uszkodzeniu wagonu pocztowego, które 
może zagrażać bezpieczeństwu ruchu, zawiado- 
mić niezwłocznie we właściwy sposób powoła- 
ne organa kolejowe, 

O konieczności wyłączenia z pociągu wago- 
nu pocztowego lub kolejowego z przedziałem 
pocztowym z powodu niezdatności do ruchu, 
winny organy kolejowe niezwłocznie powiado- 
mié personel wagonu lub przedziału poczto- 
wego i porozumieć się z nim co do przeładowa- 
nia i dalszego wysłania poczty. 

Jeżeli przeładowanie całej poczty do inne- 
go wagonu w tym samym pociągu jest niemożli- 
we, należy w każdym razie pocztę listową i ga- 
zety wysłać tym samym pociągiem w oddziel- 
nym przedziale wagonu pasażerskiego lub w 
wagonie bagażowym pod konwojem funkcjo- 
nariusza pocztowego lub konduktora kolejo- 
wego. 

O wyłączeniu z pociągu wagonu lub prze- 
działu pocztowego i przeładowaniu poczty listo- 
wej do wagonu pasażerskiego lub bagażowego 
w tvmże pociagu. właściwy urząd stacyjny za- 
wiadamia telegraficznie następne stacje, celem 
poinformowania urzędów pocztowych lub ich 
posłańców obecnych na stacji. W razie umie- 
szczenia poczty w przedziale wagonu pasażer- 
skiego, należy ponadto określić jego miejsce 
w pociągu. 

Urzędy stacyjne są obowiązane pocztę po- 
zostałą wskutek wycofania wagonu pocztowego 
oraz personel tego wagonu wysłać dalej naj- 
bliższym właściwym pociągiem. Wycofany wa- 
gon pocztowy winien być możliwie jaknajprę- 
dzej naprawiony i odesłany bezpłatnie do stacji 
przeznaczenia, a próżny do stacji macierzystej. 

W razie powstania w ruchu kolejowym 
przerwy, która nie pozwala na dalsze wysłańie 
wagonu pocztowego, powinny być przynajmniej 


poczta listowa i gazety wysłane dalej najbliż- 
szym pociągiem. 

Szczegółowe przepisy o postępowaniu z ła- 
dunkiem pocztowym w wypadkach wycofania 
wagonu pocztowego z powodu uszkodzenia lub 
przerwy w ruchu kolejowym, wyda zarząd pocz- 
towy w porozumieniu z zarządem kolejowym. 

Na żądanie personelu pocztowego urzędy 
stacyjne udzielają bezpłatnej pomocy przy prze- 
ładowaniu poczty z powodu wycofania z pocią- 
gu wagonu pocztowego. Przeładowanie dokony- 
wa się wspólnie z persnelem pocztowym pod 
kierownictwem i odpowiedzialnością organów 
pocztowych. 


Nr Dz. 1V/2/1603/30, 


25. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 11 lip- 
ca 1930 r. w sprawie wymieniania w doniesie- 
niach telegralicznych przyczyn wypadków. 


Wobec powtarzającego się w ostatnich cza- 
sach wskazywania przez zawiadowców slacyj 
w telegraficznych doniesieniach o wypadkach 
takich przyczyn wypadku, do oceny których sta- 
cje nie są powołane (słabe podkłady, rozszerze- 
nie toru itp), M. K. poleca Dyrekcjom zwrócić 
uwagę zawiadowcom stacyj, że w myśl punktu 
5 § 9 „Przepisów o doniesieniach i o przepro- 
wadzaniu dochodzeń w sprawach wypadków 
i ważniejszych wydarzeń kolejowych" — w do- 
niesieniach telegraficznych można wykazywać 
przyczynę wypadku tylko wtedy, kiedy jest ona 
niezbicie stwierdzona i ustalenie jej nie wyma- 
śa dalszych badań technicznych. 


Ministerstwo Komunikacji zwraca również 
uwagę, że dochodzenie o wszystkich wypadkach 
wykolejenia pociągów na szlaku, w myśl załącz- 
nika Nr 1-a do przytoczonych powyżej Przepi- 
sów powinna przeprowadzać Komisja, która 
jest obowiązana, w myśl wskazówek 88 12 i 13 
tychże przepisów do ścisłego ustalenia przyczyn 
wypadku i do rozgraniczenia przyczyny bezpo- 
średniej od przyczyn ubocznych. 

Nr IV. 1/5645/30. 


26. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 

16 października 1930 r. w sprawie właściwego 

kwalifikowania najechań pociagów na kamienie 
itp. przeszkody. 


Jak wynika z przedstawianych sprawo- 
zdań, poszczególne Dyrekcje Okręgowe często 
nieodpowiednio kwalifikują inajechania pocia- 
gów na kamienie itp. przeszkody. 

Celem uniknięcia nieporozumień, Minister- 
stwo Komunikacji wyjaśnia co następuje: 


Nr 5, 


Do kategorii wypadków 111.7 należy odno- 
sić, oprócz wypadków najechań pociągów na 
uporowe kozły, wyłącznie wypadki najechań po- 
ciągów, niezależnie od skutków, na kamienie, 
bryły węgla deski, bele manufaktury itp. prze- 
szkody, które znalazły się na torze kolejowym 
przypadkowo, n.p. wskutek wypadnięcia z wa- 
gonu, z furmanki na przejeździe itp. przyczyn, 
a nie zostały świadomie ułożone przez zło- 
czyńców 

Natomiast do kategorii ważniejszych wy- 
darzeń V.23 należy kwalifikować najechania po- 
ciągów (bez dalszych jednak następstw) na ka- 
mienie itp. przeszkody ułożone na torze roz- 
myślnie, czy to w celach sabotażu, czy też 
przez swawolę niezdających sobie sprawy ze 
swych czynów osobników. 


Nr 1V/1/8387/30. 


27, 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 8 li- 

stopada 1930 r. w sprawie wydarzeń pożarów 

lasów lub innych obiektów, znajdujących się 

w miejscowości graniczącej z terytorium kolejo- 
wym. 


Ministerstwo Komunikacji wyjaśnia, że wy- 
darzenia pożarów lasów lub innych obiektów, 
znajdujących się w miejscowości graniczącej 
z terytorium kolejowym, winny być zaliczane 
do kategorii ważniejszych wydarzeń V.22 (§ 3 
Przepisów nr R 3 stronica 9 wiersze 7 1 8 od 
dołu), ujętych w adresie siedemdziesiątym. 


Nr IV. 1/8031/30. 


28. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 10 li- 

stepada 1930 r. w sprawie niekwalifikowanía 

najechań na zwierzęta do wypadków i ważniej- 
szych wydarzeń kolejowych. 


Wobec niepotrzebnego nadawania przez 
poszczególne stacje teleśramów wg skróconych 
adresów liczbowych o najechaniach pociagów 
na konie, krowy i inne zwierzęta znajdujące 
się przypadkowo na torze kolejowym, Minister- 
stwo Komunikacji, celem uniknięcia nieporozu- 
mień wyjaśnia co następuje: 

Najechania pociągów, drezyn motorowych 
lub przetaczanego taboru na przepędzane przez 
przejazdy lub znajdujące się przypadkowo sa- 
mopas na torze kolejowym konie, krowy i inne 
zwierzęta — nie podlegają doniesieniu, jak to 
omyłkowo czynią poszczególne stacje, według 
skróconych adresów liczbowych pięćdziesiąt- 
sześć lub pięćdziesiątsiedem. Natomiast o tego 
rodzaju najechaniach, jako powstałych wskutek 
braku należytego nadzoru nad zwierzętami ze 
strony ich właścicieli lub pastuchów, stacje po- 
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winny donosić w drodze pisemnej do Oddzia- 
łów Ruchowo - Handlowych. Po przeprowadze- 
niu dochodzen przez organa kontrolne, docho- 
dzenia te powinny być przedstawiane do Wy- 
działu Ruchu w terminie najpóźniej 21-dnio- 
wym od daty najechania. 


Jednocześnie Ministerstwo Komunikacji za- 
znacza, że najechania pociągów, drezyn moto- 
rowych lub taboru na zwierzęta, które pocią- 
śnęły za soba wykolejnie się taboru — trakto- 
wać należy jako przyczynę wykolejenia, samo 
zaś wykolejenie powinno być kwalifikowane 
w zależności od okoliczności i skutków. 


Nr IV/1/9023/30. 


29, 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
16 grudnia 1930 r. w sprawie stosowania skró- 
conego adresu liczbowego siedemdziesiąt cztery. 


W odpowiedzi na zapytanie jednej z dyrek: 
cyj jaki należy stosować skrócony adres liczbo- 
wy „pięćdziesiąt osiem“ czy „siedemdziesiąt 
cztery” w tych wypadkach najechań pociągów 
na ludzi poza przejazdami, gdy stacja nie jest 
w stanie stwierdzić, czy przyczyną wypadku 
była nieostrożność lub zamiar samobójczy oso: 
by poszkodowanej — Ministerstwo Komunika- 
cji wyjaśnia, że adres „siedemdziesiąt cztery“ 
należy stosować wtedy, gdy z pierwotnych ze- 
znań naocznych świadków lub z pozostawio- 
nych pism, notatek itp. wynika, że denat rzucił 
się pod pociąg. W razach wątpliwych, LL gay 
część świadków stwierdza fakt rzucenia się 
pod pociąg, inni zaś świadkowie temu przeczą, 
należy. w celu uniknięcia możliwego nieporo- 
zumienia, dodać w końcu telcgramu nadanego 
wg adresu „siedemdziesiąt cztery” słowa „Przy- 
czyną wypadku było przypuszczalnie samobój- 
stwo”. S 


We wszystkich innych wypadkach z ludźmi 
należy stosować właściwy adres „pięćdziesiąt 
siedem `, „pięćdziesiąt osiem“ lub „sześćdzie- 
siąt jeden”, zależnie od okoliczności, w których 
wypadek się wydarzył. S 


Nr 1V./1/9461/30. 


30. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 

18 maja 1933 r. w sprawie zawiadamiania o za- 

biciu lub zranieniu ludzi podczas napadów ra- 
bunkowych. 


W odpowiedzi na zapytanie jednej z dyrek- 
cji według jakiego skróconego adresu liczbowe- 
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go należy nadawać telegramy o zabiciu lub zra- 
nieniu ludzi podczas napadów  rabunkowych, 
gdy rabunek mienia kolejowego został udarem- 
niony, jednak napad ten pociągnął za sobą ofia- 
ry ludzkie — Ministerstwo Komunikacji wyjaś- 
nia że o tego rodzaju ważniejszych wydarze- 
niach należy zawiadamiać według skróconego 
adresu liczbowego „siedemdziesiąt pięć". 

Ten sam adres należy również stosować, 
gdy napad rabunkowy doszedł do skutku i po- 
ciągnął za sobą zabicie lub zranienie ludzi czy 
to z pośród broniących mienia kolejowego, czy 
też z pośród złoczyńców lub przygodnych 
świadków napadu rabunkowego. 

NERTO 210/47. 


31. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
23 marca 1931 r. w sprawie uzgadniania zmian 
w rozkładzie jazdy. 


Ministerstwo Komunikacji stwierdziło przy- 
padek przeprowadzenia przez jedną z dyrekcyj 
zmian w rozkładzie jazdy pociągów miejsco- 
wych na odcinku normalnotorowym we wła- 
snym zakresie bez uzgodnienia tego lub uprze- 
dzenia o tym interesowanej dyrekcji sąsiedniej 
na czas dostateczny do przeprowadzenia przez 
tę ostatnią odpowiednich zmian w rozkładzie 
jazdy na stycznym odcinku kolei wąskotoro- 
wych. Wskutek tego nieskoordynowanego za- 
rządzenia wynikła strata istniejących połączeń 
na stycznym punkcie międzydyrekcyjnym. 

Ministerstwo Komunikacji przypomina dy- 
rekcjom obowiązek bezwarunkowego uzgadnia- 
nia projektów zmian w rozkładzie jazdy z inte- 
resowanymi dyrekcjami sąsiednimi również 
i w tym przypadku, kiedy to dotyczy stycznych 
odcinków kolei wąskotorowych. 

Nr IV, 2/1737/31, 


32, 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 3 lip- 
ca 1934 r. w sprawie dokręcania śrub i dobija- 
nia haków rozjazdowych. 


W uzupełnieniu ust. 3 $ 6 Instrukcji nr R 27, 
w sprawie dokręcania śrub i dobijania haków 
na zwrotnicach, Ministerstwo Komunikacji wy- 
jaśnia co następuje: 

Dokrecanie śrub, dobijanie haków i oczy- 
szczanie zwrotnie od styku przediglicowego do 
slyku poza krzyżownicą należy do obowiązków 
zwrotniczego wyłącznie na tych stacjach, gdzie 
zwrotnice są obsługiwane ręcznie lub gdzie na 
to mają czas zwrotniczowie z nastawni, co okre: 
ślą dyrekcje dla każdej poszczególnej stacji 
i polecą wpisać do Regulaminu stacyjnego. 

Nr. R, O. IL 50/78. 


30, 31, 32, 33, 34 i 35. 


33, 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 

1 marca 1932 r. w sprawie przestrzegania przez 

DOKP. ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie 
telegrafie i telefonie, 


Korespondencja, jaką prowadzi Minister- 
stwo Poczt i Telegrafów z Ministerstwem Ko- 
munikacji, wskazuje na to że Dyrekcje O. K. P. 
albo nie są dostatecznie zaznajomione z treścią 
ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r. o poczcie, tele- 
śrafie i telefonie (Dziennik Ustaw R. P. Nr 58 
z dn. 9 lipca 1924 r.) i przepisami wykonawczy- 
mi do niej albo nierozumiejąc intencji ustawy, 
nie odnoszą się właściwie do potrzeb i życzeń 
poczty. W szczególności dotyczy to uwzględnie- 
nia życzeń przy układaniu rozkładu jazdy, tak 
co do układu pociągów, kasowania pociągów 
czasowego lub na stałe, sposobu przewozu pocz- 
ty itp. 

Ministerstwo Komunikacji, zwracając na io 
uwagę, poleca dyrekcjom ścisłe stosowanie po- 
wyższej ustawy, 

Nr R. P. 11-15/1/32, 


34. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
7 maja 1934 r. w sprawie poprawek w Instrukcji 
Nr R. 25. 


W instrukcji Nr R 25 należy sprostować 
następujące omyłki druku: 

S 13 ustęp (4) w niektórych egzemplarzach 
w drugim wierszu od góry słowo „do“ zamienić 
na poda. 

§ 15 ustęp (4) w wierszu 6 w nawiasie za- 
miast $ 75 ust. (5) napisać $ 48 ustęp (7). 

S 38 ustęp (6) liczbę 700 zamienić na 900. 

S 38 ustęp (9) w pierwszym wierszu na 
stronie 108 § 50 zamienić na $ 34. 

Załącznik Nr I ustęp (2) w wierszu 4 $ 48 
Przepisów Ruchu zamienić na $ 30. 

Załącznik Nr I ustęp (3) na stronie 112 w 
wierszu 12 od dołu i na stronie 113 w wierszu 6 
od dołu zamiast $ 46 napisać $ 30. 

Załącznik Nr I ustęp (3) na stronie 114 w 
pierwszym wierszu u góry zamiast $ 46 napisać 
§ 30. Na tej samej stronie w wierszu 11 od do- 
łu zamiast $ 46 napisać $ 30. 

Nr R. O. II. 50/67. 


35, 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 

7 czerwca 1933 r. w sprawie kwalifikowania pod 

względem statystycznym uszkodzeń mostów, 
torów itp. obiektów, 


Na zapytanie jednej z dyrekcyj, czy należy 
uważać za wypadek uszkodzenie mostu, toru 


Nr 5. 
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itp., stwierdzone po przejściu pociągu, Minister- 
stwo Komunikacji wyjaśnia, co następuje: 

1) Uszkodzenie mostu, toru lub innej bu- 
dowli kolejowej, jeżeli powstało wskutek uste- 
1ek konstrukcyjnych, a także wskutek zużycia 
się lub wady materiału — nie może być trak- 
towane jako wypadek lub ważniejsze wydarze- 
nie w sensie „Przepisów Nr R 3”, O tego ro- 
dzaju uszkodzeniach. jeżeli pociągnęły za soba 
całkowitą lub częściową przerwę w ruchu po- 
ciągów, należy nadawać telegram w/g skrócone- 
go adresu liczbowego Nr „trzynaście '. 

2) Jeżeli uszkodzenie wymienionych w 
punkcie 1-ym urządzeń nastąpiło wskutek za- 
czepienia o nie wykolejonych lub oberwanych 
części taboru lub wskutek katastrofy żywioło- 
wej, to traktowane być musi wyłącznie jako 
skutek rzeczonego wypadku lub ważniejszego 
wydarzenia. 

3) Wszelkie rozmyślne uszkodzenia mo- 
stów, torów, zwrotnic i wszelkich innych bu- 
dowli lub urządzeń kolejowych traktowane być 
muszą jako zamach zbrodniczy, czyli jako waż- 
niejsze wydarzenie, zakwalifikowane w „Prze- 
pisach Nr R 3” do kategorji V. 23, o którem na- 
leży nadawać telegram w/g skróconego adresu 
liczbowego Nr „siedemdziesiąt jeden”. 


Nr R. O. V. 210/85. 


36. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
9 czerwca 1933 r. w Sprawie zgłaszania zepsuć 
parowozów na stacjach pośrednich. 


Na zapytanie jednej z dyrekcyj, Minister- 
stwo Komunikacji wyjaśnia, że przypadki ze- 
psucia się parcwozu pociagowego na stacjach 
pośrednich, jeżeli pociąśnęło to za sobą przer- 
wę w ruchu lub opóźnienie poc. osobowego po- 
nad 1/2 godziny, zaś pociągu towarowego po- 
nad 2 godziny — należy zgłaszać telegraficznio, 
tak samo, jak i zepsucia się parowozu na szla- 
ku, tj. wig skróconego adresu liczbowego 
„Sześdziesiątego dziewiątego", 


Nr R. O. V. 210/86. 
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Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
2 marca 1934 r. w sprawie wyjaśnienia $ 33 
Przepisów Ruchu nr R 1. 


"Na zapytanie jednej z dyrekcyj w sprawie 
trudności, jakie wywoła dla st. Katowice posta- 
nowienie $ 33 rozdziału A ust. (9) Przepisów 
Ruchu Nr R 1, na mocy którego należy przer- 
wać manewry na torach wjazdowych na 10 mi- 
nut przed przejściem pociągu, niniejszym wyja- 
śnia się co następuje: 


Na stacjach, na których zachowanie wspom- 
niancgo terminu 10-minutowego wywołuje trud- 
ności wskutek gęstego ruchu, a urządzenia blo- 
kady elektromechanicznej gwarantuja w nalezy- 
tym stopniu bezpieczeństwo ruchu, dając moż- 
ność olwarcia semaforu tylko po ustawieniu 
drogi przebiegu pociągu, dyrekcje mogą wyda- 
wać zarządzenia o przerywaniu pracy manewro- 
wej nie na 10 minut przed przejściem pociągu, 
a na czas krótszy, obliczony z takim wyracho- 
waniem, ażeby oczekiwany pociag był prze- 
puszczony bez zatrzymania przy zachowaniu 
wszystkich wymagań bezpieczeństwa ruchu. 


Nr R .O. II. 50/8. 


38. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
22 czerwca 1934 r. w Sprawie wyjaśnienia ust. 
(5) § 38 Przepisów nr R 1. 


W uzupełnieniu ust. (5) $ 38 Przepisów nr 
R 1, w sprawie wyznaczania normalnego położe- 
nia zwrotnic, Ministerstwo Komunikacji wy- 
jaśnia co następuje: 

Jako normalne położenie należy przyjąć 
to położenie, z którego zwrotnice najrzadziej 
trzeba będzie przestawiać, o ile względy bez- 
pieczeństwa lub inne ważne przyczyny nie będą 
wymagały wyznaczenia innego położenia nor- 
malnego, 

II. Z uwagi na to, że dla ruchu pociągów 
używane są najczęściej tory główne zasadnicze, 
tory zaś główne dodatkowe tem częściej, im 
leza bliżej torów głównych zasadniczych, prze- 
to z powyższej ogólnej zasady wynikają nastę- 
pujące wskazówki co do normalnego położenia 
zwrotnic: 

1) Zwrotnice położone w torach głównych 
zasadniczych na liniach jedno i dwutorowych 
powinny w położeniu normalnym umożliwiać 
jazdę w kierunku prostym po tych torach (rys. 
1). Wyjątek z tej reguły stanowią zwrotnice na 
stacjach i mijankach linii jednotorowych, na któ- 
rych nie kursują pociągi, przejeżdżające stacje 
bez zatrzymania, Na tych stacjach i mijankach 
należy normalnie ustawiać zwrotnice wjazdowe 
z jednej strony stacji na tor główny zasadniczy, 
a z drugiej strony na tor główny dodalxowy 
położony po prawej stronie, licząc w kierunku 
jazdy (rys. 2). 

2) Normalne ustawienie zwrotnic w torach 
boczrych powinno zabezpieczać drogi przebiegu 
po torach głównych (rys. 3). 

3) Zwrotnice, położone w drogach zwzotni- 
czych, odgałęziające tory główne dodatkowe, 
powinny w położeniu normalnym prowadzić na 
tor położony bliżej toru głównego zasadniczego. 
Zasadę tę należy stosować również do zwrot- 
nic odgałęziających tory boczne, o ile to nie 
będzie utrudniało pracy manewrowej. W tym 
przypadku zwrotnice, położone w drogach 
zwrotniczych, powinny być normalnie ustawio- 
ne wzdłuż tej drogi w kierunku od torów głów- 
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nych na tory najdalej leżące, na tory zapasowe, 
wyciągowe i żeberka (rys. 4). 

4) Zwrotnice położone w torze stacyjnym 
między końcowymi ukresami powinny w poło- 
żeniu normalnym umożliwiać jazdę po tym to- 
rze (rys. 5). 

5) Zwrotnice odgałęziające żeberka powin 
ny w położeniu normalnym umożliwiać jazdę 
na żeberko, bądź też taką jazdę wyłączać, za- 
leżnie od tego, czy to jest żeberko ochronne, 
czy też służy do postoju taboru (rys. 6). Teu 
ostatni przypadek ma analogiczne zastosowanie 
do zwrotnic, odgałęziających bocznice oraz tory 
zamknięte wykolejnicami lub zaporami toro- 
wymi, 

6) Zwrotnice pojedyńczych i podwójnych 
rozjazdów angielskich, ułożonych w miejscu 
przecięcia się toru stacyjnego z drogą zwrotni- 
czą, powinny być w położeniu normalnym na- 
stawione dla jazdy po torze stacyjnym, przy 
czym rozjazd angielski pojedyńczy powinien 
ponadto wyłączać jazdę po drodze zwrotniczej 
(rys. 7). 

7) Zwrotnice pojedyńczych i podwójnych 
rozjazdów angielskich ułożonych w miejscu 
skrzyżowania linii kolejowych, powinny w po- 
łożeniu normalnym być nastawione dla jazdy 
po torze linii większego znaczenia. 

III Zwrotnice w położeniu normalnym nie 
powinny prowadzić w kierunku wag pomosto- 
wych, obrotnic, przesuwnic, torów stale zasta- 


wionych taborem, jak również powinny utrud- 
niać wydostanie się taboru z terenu stacyjnego 
na szlakach o silnym spadku, zaczynający się za 
zwrotnicami wjazdowymi. 

Jeżeliby która z dyrekcyj miała jakie po- 
ważne zastrzeżenia do wyżej podanych okre- 
geg normalnego położenia zwrotnic, to Mini- 


sterstwo Komunikacji oczekuje umotywowa- 
nych wniósków. 
Nr R. O. II. 50/38. 
39. 


Okólnik Ministerstwa Komunikacji z dnia 
28 czerwca 1934 r. w Sprawie czynności zwrot- 
niczego podczas wjazdu i wyjazdu pociągu. 


W uzupełnieniu ust. (6) $ 55 Przepisów 
nr R 1 i ust. (2) 8 9 Przepisów nr R 27, w spra- 
wie czynności zwroiniczego podczas wjazdu 
i wyjazdu pociągu, Ministerstwo Komunikacji 
wyjaśnia co następuje: 

Obecność zwrotniczego na zwrotnicy wej- 
ściowej obsługiwanego posterunku, przy wjeź- 
dzie lub wyjeździe pociągu, bezwzględnie jest 
konieczna na stacjach, na których zwrotnice nie 
są zabezpieczone lub nie są zamykane na zamki 
bezpieczne oraz na stacjach węzłowych i więk- 
szych, na których dyrekcja uzna to za koniecz- 
ne ze względów bezpieczeństwa ruchu. 

Nr R. O. IL 50/80. 
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